
上向きのインターフェースボードで素早い設置。
片手で交換可能なSSDは、メンテナンス性高いスロットイン方式。
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工具不要の
SSD交換

Grass
Panel

静電容量方式でスマートフォン画面のような
タッチ感と操作性、輝度300cd/㎡のパネルを採用。

ディスプレイは、衝撃に強い強化ガラスを採用。
経年劣化による変色なくクリアにお使いいただけます。

ロングサポートが約束されたMicrosoft社のOS 
Windows10 Enterprise版を搭載。

8GBメモリを搭載。
大容量メモリにより充分なリソースが確保でき、高負
荷な処理にも耐えられる設計です。

SATA3（6Gb/s）2.5inch SSDドライブは、
処理速度が速く、耐衝撃性にも優れています。

128GB
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●Intel、インテル、Intelロゴは、アメリカ合衆国および、またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Microsoft、Windows、Windows 10 
Enterpriseは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●その他記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該
当する会社の商標または登録商標です。 ●画像はイメージで実際とは異なる場合があります。 ●商品の色合いは実物と多少異なる場合がありますので、
あらかじめご了承ください。 ●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。 ●本
カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。

ご使用の前に、各種取扱説明書または納入仕様書に記載されております注意事項や禁
止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
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型番

製品重量

解像度

タッチパネル

LAN

電源

CPU周波数 / コア数

1024×768

静電容量方式

150W（24V / 6.35A）

5.3kgW364×D220×H333mm

Gigabit LAN ×1

Video VGA×1

USB（背面） USB 2.0×4

2.50GHz（最大3.10GHz） / 2コア

本体カラー ブラック

ストレージ SSD 128GB

8GB DDR4L OS Windows10 IoT Enterprise

1W×2 ー ー

ー ー

24V DC×1

USB（I/Oボード内）

Serial / COM1

USB 3.0×2

D-Sub9（5V / 12V）×1 Serial / COM2 RJ45×1

Serial / COM3 RJ45×1

Serial / COM6 RJ45（専用磁気リーダー用）×1

Serial / COM4 RJ11（専用カスタマディスプレイ用）×1

Intel® Core i5-7200U

15インチ LEDバックライト

300cd/m²

イヤホンジャック×1

PC-SeaV15apⅡ-B

4993707089798

液晶ディスプレイ

インターフェース

基本情報
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