
上向きのインターフェースボードで素早い設置
片手で交換可能なSSDは、メンテナンス性高いスロットイン機構
インターフェースボードは“上向き”なので、ケーブル類を素早く抜き差しでき、
スタンドの中空部分にケーブル配線が可能です。SSDは片手で簡単に取り外
せるため、手早くメンテナンスできます。

ワイド画面に洗練されたフォルム、ハイパワーCPU搭載の高性能モデル

Glass
Panel

ロングサポートが約束されたMicrosoft社のOS 
Windows10 IoT Enterprise版。

ディスクドライブはSSDなので、処理速度が速く、
動作音が静かで耐衝撃性にも優れています。

静電容量方式でスマートフォン画面のような 
タッチ感と操作性、輝度250cd/㎡のパネルを採用。

19.5in
wide

19.5インチ、画面比率16:9のワイドモニター採用。広い表示領域とIntel® 
Core™ i5プロセッサー搭載で、作業効率の良いハイスペックモデルです。

ディスプレイは、衝撃に強い強化ガラスを採用。
経年劣化による変色なくクリアにお使いいただけ
ます。
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Serial / COM3

型番

製品重量

解像度

タッチタイプ

Video

ストレージ

電源

CPU周波数 / コア数

1600×900

静電容量方式

150W（24V / 6.35A）

9.0kg

VGA×1

Serial / COM2

Serial / COM4

LAN

RJ45×1

USB（I/Oボード内） USB 3.0×2

2.50GHz（最大3.10GHz） / 2コア

SSD 128GB

ー ー

ー

RJ11（専用カスタマディスプレイ用）×1

4GB DDR4L 8GB DDR4L

ー 1W×2

Windows 10 IoT Enterprise

24V DC×1

USB（背面）

Serial / COM1

USB 2.0×4

D-Sub9（5V / 12V）×1

Intel® Core™ i5-7200U

19.5インチ LEDバックライト

250cd/m²

RJ45×1

Serial / COM6 Gigabit LAN×1RJ45（専用磁気リーダー用）×1

Audio out ーイヤホンジャック×1

W490×D210×H337mm

PC-SeaV20apⅡOU-BPC-SeaV20APOU-B

4993707089934 4993707089941

液晶ディスプレイ

インターフェース

基本情報

https://www.busicom.co.jp/h/pc/seav20ap.html Seav 20ap

ご使用の前に、各種取扱説明書または納入仕様書に記載されております注意事項や禁
止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。
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